
Wieder eine gute Idee:

Liapor Ground 
Der ideale Baustoff für
·	 die Dämmung unter der Fundamentplatte
·	 die seitliche Arbeitsgrabenverfüllung  
	 (Keller, Pools etc.)



Bodenplattenuntergrund
 
Durch die besonders lange 
Schlauchlänge (bis zu 100 
lfm) kann Liapor Ground 
sogar bei schwer zugänglichen 
Baustellen verwendet werden.

Arbeitsgrabenverfüllung

Liapor Ground ist nachhaltig, 
formstabil und verfügt außerdem 
über hervorragende Dämmwerte.

Verarbeitungs- und Einbauvorteile

·	 Anlieferung von Liapor Ground im Kipp-LKW und im Silozug (bis zu 50 m3)
·	 Silozugentladung für große Distanzen mit Überdruck und einer Schlauchlänge bis zu  

100 m, daher perfekte Einsatzmöglichkeiten an exponierten Stellen wie unzugänglichen  
Zufahrten, Hanglagen etc.

·	 Schneller, leichter Einbau durch Abkippen oder Direkteinblasen in die Baugrube
·	 Hohe Einbauleistung (2,5 h für ca. 50 m³)
·	 Einfachste Verarbeitung
·	 Leichtes Einbringen, Einsatz von leichten Verdichtungsgeräten
·	 Technisch sichere Verlegung von Erdungsbändern

Technische Daten für Liapor Ground

Korngröße
1–10 mm  
(rund und gebrochen gemischt)

Trockenschüttdichte 380 ± 50 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λ trocken 0,08 W/mK

Wärmeleitfähigkeit λ feucht 0,11 –  0,13 W/mK*

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ 3 

Brandklasse A1

Liapor 
Naturrein und circa 180 Millionen Jahre alt – Lias-Ton bildet den hochwertigen 
Grundstoff für Liapor. In den Liapor-Werken wird das natürliche Rohmaterial  
gemischt, gemahlen, zu kleinen Kugeln granuliert und dann bei ca. 1.200 °C  
gebrannt. Liapor Ground eignet sich hervorragend zur Dämmung von  
Fundamentplatten und zur seitlichen Verfüllung von Baugruben.

Verdichten von ca. 15 % einkalkulieren.
Das Erdplanum soll den Anforderungen der Ebenheit und Druckfestigkeit gemäß der projektbezogenen Vorgaben entsprechen. 
*abhängig vom Feuchtegrad
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1 Erdreich

2 Liapor Ground

3 Kellerwand

4 Drainage

5 Bodenplatte

6 Geotextil oder Vlies

Die Vorteile:  

·	 leicht und effektiv in der Verarbeitung

·	 einfache Verdichtung

·	 verrottungssicher

·	 reguliert Feuchtigkeit und ist  
	 drainagefähig

·	 frostsicher

·	 100 % recyclingfähig

·	 wärmedämmend

·	 ressourcenschonend

·	 fördert das Um- und Ableiten  
	 radonhaltiger Bodenluft  

·	 höchste Brandklasse (A1)



Von Ihrem Händler empfohlen:
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www.liapor.com

Liapor Werk Pautzfeld

Liapor GmbH & Co. KG · Industriestraße 2 · 91352 Hallerndorf-Pautzfeld · DEUTSCHLAND 
Tel.:	 +49 9545 4 48-0 · Fax: +49 -9545 4 48-80 · info@liapor.com · www.liapor.com


