Eine gute Idee:

liapor




Naturrein und circa 180 Millionen Jahre alt —
Lias-Ton bildet den hochwertigen Grundstoff
fur Liapor. In den Liapor-Werken wird das
natlrliche Rohmaterial gemischt, gemahlen,
zu kleinen Kugeln granuliert und dann bei
circa 1.200 °C gebrannt. Dabei verbrennen
die organischen Anteile des Tons und die
Kugeln blahen sich auf. Gewicht, GroBe und
Festigkeit der luftporendurchsetzten Perlen
lassen sich im technisch ausgereiften Produk-
tionsverfahren exakt steuern. So entsteht ein
naturlicher Hochleistungsbaustoff mit besten

Eigenschaften bei sehr geringem Gewicht.

Wertvoll. Liapor-Blahton.

Liapor ist ein leistungsfahiger Baustoff mit auBerordentlichen
bauphysikalischen Eigenschaften. Nutzen Sie diesen intelligen-
ten Werkstoff, der Kosten spart und die Bauqualitat erhoht!

Liapor-Schuttungen. Flexibel mal vier.

Lose Hohlraumschiittung

Leichte und schnell ausfiihrbare Lsung flir warme-
dammende Schiittungen: Die ungebrochene, kdrnige
Trockenschittung Liapor 4/8 und Liapor 8/16.
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Gebundene Ausgleichsschiittung

Zum Ausgleichen gréBerer Hohenunterschiede und im Bereich
formstabiler Schichten: Zementgebundene Liapor-Schiittungen wie
Liapor-Thermobeton flir einen sicheren und stabilen Untergrund.
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Feuerbestandig

Belastbare Ausgleichsschiittung

Fir trockene FuBbodenaufbauten, die Uneben-
heiten lickenlos ausgleichen: mit der Liaporfit-
Schittung aus gebrochenem und rundem Liapor.
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Liapor-Leichtestrich

Fir FuBbodenaufbauten, wie sie z. B. flir Badezimmer
erforderlich sind: Liaporfit als Zuschlag flr den Leichtestrich.
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Frostsicher Schallddmmend Widerstandsfahig




Liapor 4/8 - Liapor 8/16

Lose warmedammende
Hohlraumschittung

Anwendungsbeispiele

Lose Liapor-Trockenschiittung lasst sich als warmedammende Schiittung
leicht und schnell verarbeiten. Sie verbindet eine hohe Warmeddmmung
mit einer hohen Warmespeicherung. Liapor-Trockenschittungen sind be-
sonders dafiir geeignet, Hohlrdume bei mehrschichtig aufgebauten Bo-

den oder bei Holzbalkendecken aufzufiillen. Das ungebrochene, kornige
Liapor wird im 50-Liter-Sack in zwei KorngréBen angeboten: als 4/8 mit
Korndurchmessern von vier bis acht Millimetern und als 8/16. Liapor ist
vielseitig anwendbar: als reversible Uberftillung von Rohrleitungen, Fehl-
bodenschittung oder zur losen Gewdlbeauffillung.

r"i" Weichfaserplatte

Zement-, Anhydritestrich

5] g

Mauerwerk

Trockenschiittung in Holzbalken-
decke im Balkenzwischenraum
ohne Trittschallddmmung

... nicht begehbar

. . . Randdémmstreifen;
Dammung zwischen Lagerhélzern Trittschalldammung

auf Holzbalkendecke

Rieselschutz;
Trennschicht

Spanplatten;
1| Trockenestrichaufbau

Dampfsperre / -bremse
Lage ist abhangig von
2l der Diffusionsausrichtung

Holzbauteile

Trockenschiittung in Holzbalken-
decke mit Trittschallddmmung

... im Balkenzwischenraum mit
durchgehender Trittschallddmmung

Dammung zwischen Lagerhélzern

auf Massivdecke Beton, Massivdecke

g8  Liapor-Schiittung

y 48 bzw. 8/16

Filtervlies

Warmedammschiittung

Verfiillung von Kabel- und Rohr-

Drainageverfillung im Fundam-
entbereich

Schritt 1: Holzbalkendecke auf
ihren Zustand (iberpriifen Bei
dlteren Konstruktionen gilt es, zuerst
den Zustand der Holzbalkendecke bzw.
des Holzdielenbodens zu (berpriifen.
Eventuell vorhandene Schaden sind zu
beheben.

Schritt 2: Installationsleitungen
Sémtliche Installationsleitungen miis-
sen fachgerecht verlegt und ausrei-
chend gegen Korrosion geschiitzt sein.

Schritt 3: Falls erforderlich Rie-
selschutz bzw. Dampfsperre aus-
legen Besteht bei Holzbalken decken
die Gefahr, dass Liapor-Kugeln durch
Ritze, Astlocher oder ein spateres
Nachtrocknen der Holzdecke herausrie-
seln konnen, dann ist ein Rieselschutz,
z. B. Olpapier, Wellpappe, zugfestes
Packpapier oder Bitumenpapier, (iber
Sichtschalung und Holzbalken notwen-
dig. Den Rieselschutz bis Oberkante
des Holzdielenbodens hochziehen, um
die Ecken abzusichern.

Schritt 4: Einbringen der Hohl-
raumfiillung mit Liapor 4/8 oder
Liapor 8/16 Einfach die Liapor-Schiit-
tung zwischen die Balken schiitten
und mit einer Abziehlatte abziehen.
Vorhandene Kabel- und Rohrleitungen
werden automatisch sauber umhdillt.

Trockenaufbau

bei Holzbalkendecke mit Zwischenbalkenverfiillung und
zwischen Lagerhélzern mit Liapor 4/8 bzw Liapor 8/16

Schritt 5: Verlegen der Holzdie-
len bzw. Verlegeplatten Holzdielen
oder Verlegeplatten auf den Balken
vernageln bzw. verschrauben. St6RBe,
die in Richtung der Balken verlaufen,
sind auf diesen mittig anzuordnen.
Einen Zentimeter Mindestabstand zur
fertigen Wand einhalten.

Schritt 6: Verlegen der Randstrei-
fen und Trittschallddmmplatten
Randstreifen anbringen, um Schallbri-
cken zu vermeiden. Diese etwa zwei
bis drei Zentimeter (iber die Oberkante
des fertigen FuBbodens ziehen und erst
nach Verlegung des eigentlichen Ober-
bodens abschneiden. An den Rand-
streifen mussen Trittschalldammplatten
immer dicht stoBen — auch untereinan-
der. Kreuzfugen vermeiden.

Schritt 7: Verlegen der Lager-
oder Polsterkonstruktion Unter-
lagsbretter durch Vernageln an den
Lagerhélzern befestigen. Lagerhélzer
exakt ausrichten und mit der lastver-
teilenden Verlegeplatte fixieren. Erstes
Lagerholz maximal bis zu 15 Zentime-
ter von der Wand entfernt anbringen.
Nicht mehr als 50 Zentimeter Abstand
der Lagerholzer zueinander.

Schritt 8: Einbringen der Liapor-
Hohlraumfiillung zwischen die
Lagerholzkonstruktion

e

Liapor 4/8 bzw. Liapor 8/16 zwischen die Hilfs-
konstruktionen einfiillen und anschlieBend sauber
abziehen.

Schritt 9: Verlegen des Unterbo-
dens Verlegeplatten, z. B. Spanplatten
V100, mit den Lagerhdlzern verschrau-
ben. PlattenstoBe mittig iber den La-
gerhdlzern anordnen. Ein Zentimeter
Abstand zur Wand. Bei Holzdielenbo-
den zudem die einzelnen Bretter auf
den Lagerhélzern vernageln oder ver-
schrauben.

Schritt 10: Oberboden Die Un-
terkonstruktion ist nun fertig und der
Oberboden wie Teppich, Parkett o. a.
kann sofort auf dem trockenen Un-
terboden verlegt werden. Die fiir den
jeweiligen Bodenbelag geltenden Vor-
schriften, wie z. B. die Mindestabstan-
de zur Wand sind einzuhalten.

gegen Erdreich* kanalen
*entspricht nicht Ausfiihrung nach O-Norm

Technische Daten fiir die
warme- und schallddmmende
Hohlraumschiittung

Deutschland Osterreich Osterreich

8- 16 mm
350 + 25 kg/m?

4 -8 mm
ca. 325 + 25 kg/m?
< 1 Masse % < 1 Masse %
0,10 W/(m K) | 0,089 W/(m K) 0,089 W/(m K)

Dampfdiffusionswiderstandszahl 3 3

KorngroBe
Trockenschiittdichte

Anlieferungsfeuchte

Flexible Losungen, um Hohlrdume zu
verfillen: Liapor Trockenschiittungen

Warmeleitfahigkeit A,

Bewertetes TrittschallverbesserungsmaB AL |

(bei 16,9 cm Konstruktionshohe) bis zu 34 dB

bis zu 34 dB

A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)
Mindesthche 1,5 cm 3cm
Max. Hohe

Brandklasse

unbegrenzt*

* Verdichten von circa 5 Prozent einkalkulieren. Schichtweise einbauen und mit Flachenrittler oder Handstampfer verdichten.




Liapor 4/8 - Liapor 8/16
L|ap0r'ThermObet0n Zementgebundene Liapor-Schiittungen eignen sich zum Ausgleich gro-

Berer Hohenunterschiede und bei formstabilen Schichten, bei denen ein
nachtragliches Absenken oder Verdichten durch das Abbinden des Binde-
gebundene mittels, z. B. Zement, verhindert werden soll. Liapor-Thermobeton sorgt

FuBbodenaufbau

auf einer Massivdecke mit gebundener
Liapor-Schiittung (Liapor-Thermobeton)

A | C h htt Z. B. bei Massiv-, H_olzbzilken- und Gewblt?edeckgn fUr.einen hervo_rra- _ _ _ _ o _
Usg eIC SSC u ung genden Schall- sowie Warmeschutz und bietet einen sicheren, stabilen Schritt 1: InstaIIatlonsIeltungen Schritt 3: Elnbrlngen des Liapor-
und leichten Untergrund fiir alle nachfolgenden FuBbodenaufbauten. Samtliche Installationsleitungen mis- Thermobetons Zuerst an der Wand
sen fachgerecht verlegt und ausrei- das erforderliche HoéhenmaB fiir den
chend gegen Korrosion geschiitzt sein. Liapor-Thermobeton  markieren. In
- kurzen Abstanden parallele Streifen
Anwendungsbeispiele Schritt 2: Falls erforderlich Rand- aus Liapor-Thermobeton errichten. An-
streifen und Trennschicht bzw. schlieBend den Zwischenraum aufftillen
P— Dampfsper_re verle_gen E!ne Trenq- und die gebunqlene Schuttu.ng mit einer e
schicht, z. B. in Form einer Folie, vermei- Waaglatte abziehen. Vorteilhaft ist ein aUstelchende Austrocknung zuachten.
. det, dass sich der Liapor-Thermobeton leichtes Verdichten und Abziehen z. B.
fement Ay mit der Rohdecke verbindet. Feucht-  mit einem Reibbrett. Uberdecken von ~ Schritt 4: Falls erforderlich Aus-
raume, Kellerbodenplatten, Garagen Installationsleitungen und Einbauten legen einer Dampfsperre Je nach
Matierwerk sowie der Einsatz iiber Einfahrten oder mit einer mindestens zwei Zentimeter Bedarf auf den trockenen Liapor-Ther-
nicht unterkellerten Rdumen erfor- dicken Schicht Liapor-Thermobeton. mobeton eine Dampfsperre auslegen.
Gebundene Schiittung auf Massiv- Gebundene Schiittung auf Massiv- Gefalleausgleich bzw. -dammung Gipskartonplatte dern eine Dampfsperre. Ringsum sind Innerhalb der nachsten 24 Stunden Diese entsprechend Uberlappen, ver-
decke bzw. Kellerbodenplatte mit decke bzw. Kellerbodenplatte mit unter Terrasse, Balkon, Flachdachern mindestens vier Millimeter wasserab- diesen nicht begehen. Vor dem weite- kleben und im Randbereich bis zur
Trockenestrichsystem Nass-Estrich als oberen Abschluss ey weisende Randstreifen anzubringen. ren FuBbodenaufbau auf ausreichende FuBbodenoberkante hochziehen. An-
’ Seitlich hochgezogene Trennschicht/ Austrocknung achten. Durch Auflegen schlieBend mit gewtinschtem Oberbo-
Spanpltten; Dampfsperre biindig mit der Oberkante von Schaltafeln die Beanspruchung denaufbau fortfahren: Nass-, Trocken-
SSZZ Todensticaib des Liapor-Démmbetons abschneiden. der gebundenen Schiittung minimieren. estrich, Leichtestrich.

Dampfsperre
Lage ist abhangig von
der Diffusionsausrichtung

Einblechung; Aluschine Bitte beachten: Mischanleitung fiir haufwerks-  Liapor 4/8 bzw.

- Zu wenig Walsser lasst Liapor-Thermobeton ver- porigen Liapor-Thermobeton Liapor 8/16

Gebundene Schiittung Gebundene Schiittung auf Hohlraumverfillung und Ddmmung _ dursten, zu viel dagegen schwemmt den Zement vom : e .

auf Holzbalkendecke mit Holzbalkendecke mit Nass- im Holzrahmenbau Ml lepodeme, . o : Mischverhaltnis in Raumteilen 8

T trichsyst Estrich als ob Abschl - Mischungen mit Liapor 4/8 kdnnen mit einer Estrich- ) )

EOCKEnCS ISy I SIS E SR G LTS pumpe gefordert werden, brauchen aber geringfigig Materialbedarf je Quadratmeter 11 Liter ca. 1 Liter
Dichtungsschicht mehr Wasser. Tabellenwerte haben ein Wasser-Ze- und Zentimeter Schichtstarke ‘
(Cromeiel ment-Verhaltnis von 0,6. Fiir Estrichpumpen diesen
Wert auf 0,7 erhdhen. Materialbedarf je 50-I-Mischung 50 Liter ca. 4,5 Liter

Beton, Massivdecke

Baufolie

Technische Daten

Trennschicht/Folie, Deutschland Osterreich Osterreich

Ol- baw. Bitumenpapier Liapor 4/8 und Liapor 8/16 gebunden
Gebundene Schittung auf Gebundene Schittung auf Sanierung von Fachwerk- . 2 2 Anmerkung: Fiir die Verlegung von
Gewdlben mit Trocken- Gewdlben mit Nass-Estrich wénden im Altbau geundene LeES T Liapor 4/8 Liapor 8/16 Estrichen und der dazugehtrigen
estrichsystem als oberen Abschluss Liapor-Schiittung KorngroBe 4-8mm 8— 16 mm Unterkonstruktionen sind fiir Osterreich

die ONORM B 2232 und ONORM B7232
Schittdichte trocken 325 + 25 kg/m3|290 — 390 kg/m? 350 + 25 kg/m? ,Estricharbeiten” und fiir Deutschland die

Normteile der DIN 18560 maBgebend.
Brandklasse A1 (nicht brennbar nach DIN 4102) SIREEEESE mangenen

Zementgebundene Kornung
fur Liapor-Thermobeton

Liapor 4/8 Liapor 8/16

Anwendung Warmedammender Hohenausgleich, leichte Drainage

Betonrohrdichte trocken ca. 500 kg/m? ca. 470 kg/m?

Zement dient auch bei Liapor-
Dammbeton als Bindemittel Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 1,5 N/mm? ca. 1,5 N/mm?

Warmeleitfdhigkeit A, 0,13W/(mK) | 0,15W/(m K) 0,15 W/(m K)

Warmedurchlasswiderstand R bei einer
Schichtdichte von 10 cm

0,77 (m*K)/W | 0,67 (m2K)/W 0,67 (m?K)/wW

Dampfdiffusionswiderstandszahl 5 5

Bewertetes TrittschallverbesserungsmaB AL
(bei 18,5 cm Konstruktionshohe)

Brandklasse A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)

bis zu 33 dB bis zu 33 dB




Liaporfit
Belastbare
Ausgleichsschittung

Anwendungsbeispiele

Die Qualitat der Liaporfit-Schiittung eignet sich speziell fiir den tro-
ckenen FuBbodenaufbau, der zudem belastet wird. Die feine Mischung
aus gebrochenem und rundem Liapor umschlieBt problemlos Kabel-
kanale sowie Installationsrohre und kann in jeden Winkel gelangen.
Liaporfit gleicht Unebenheiten Ilickenlos aus und erreicht ausgezeich-
nete Warme- und Schallddmmwerte — fiir praxisgerechte Anwen-
dungen in Sanierung und Neubau.

Zement-, Anhydritestrich

Mauerwerk

Randdammstreifen;
Trittschalldammung

Belastbare Schittung auf Massiv-
decke mit Trockenestrichsystem decke mit Nass-Estrich*

als obeneren Abschluss

Belastbare Schiittung auf Massiv-

Rieselschutz;
Trennschicht

Spanplatten;
Trockenestrichaufbau

Dampfsperre / -bremse
Lage ist abhangig von
der Diffusionsausrichtung

Einblechung;
Aluschiene

Holzbauteile

Belastbare Schiittung
auf Holzbalkendecke mit

Trockenestrichsystem als oberen Abschluss

Belastbare Schittung auf Holz-
balkendecke mit Nass-Estrich*

Belastbare Schiittung auf
Gewolbedecke mit Trocken-
estrich oder Nass-Estrich*

Beton, Massivdecke

Liaporfit

Trennschicht/Folie
Ol- bzw. Bitumenpapier

* Bei Nassestrichaufbauten
ist nach DIN 18560

neu die Liaporfit-Schiittung
geeignet zu fixieren!

Liaporfit ist eine feine Mischung
aus gebrochenem und rundem Liapor.

Schritt 1: Falls erforderlich Rand-
streifen und Dampfsperre verle-
gen

z. B. Feuchtraume oder Bodenplatten
erfordern eine Dampfsperre. Diese zu-
erst auslegen und im Bereich der Wand
hochziehen. Randstreifen an der Wand,
die zwei bis drei Zentimeter dber den
FertigfuBboden hinausragen, vermei-
den Schallbriicken.

Schritt 2: Installationsleitungen
Samtliche Installationsleitungen mis-
sen fachgerecht verlegt und ausrei-
chend gegen Korrosion geschiitzt sein.

i _ 4
Schritt 3: Einbringen von Liaporfit
Gewlinschte Fertighhe markieren und
auf die umliegenden Wande mit La-

Liaporfit

auf einer Massivdecke oder Kellerbodenplatten

ser, Nivelliergerat oder Schlauchwaage
ibertragen. Das so genannte Meterriss,
eine umlaufende Markierung exakt ein
Meter Uber der Fertighohe, ermdglicht
ein bequemes Messen. AnschlieBend
parallele Liaporfit-Streifen errichten
und darauf jeweils eine Waaglatte le-
gen. Trockenschiittung zwischen beide
Streifen einfiillen und diese mit einer
weiteren Waaglatte abziehen. Installa-
tionsleitungen und sonstige Einbauten
mit mindestens einem Zentimeter
Liaporfit iberdecken. Nach dem Abzie-
hen die Schiittung nicht mehr begehen.
Durch seine Kornzusammensetzung
verdichtet sich Liaporfit von selbst.

Liaporfitstreifen mit Waaglatte: in den
Zwischenraum eingeftlltes Liaporfit mit
Waaglatte abziehen.

Schritt 4: Verlegen der Trittschall-
dammplatten Verlegung von der Tiir
ausgehend beginnen oder Trittunterla-
ge, z. B. Schaltafel, verwenden. Damm-
platten an den Randstreifen und un-
tereinander dicht stoBen. Kreuzfugen
vermeiden. Empfehlenswert sind

Trittschallddmmplatten ~ mit  einer
dynamischen Steifigkeit von ca. 20 bis
40 MN/m3,

Schritt 5: Trockenestrichelement
verlegen Auf die Dammplatten nun
Trockenestrichelemente  bzw. Span-
platten V100 nach Herstelleranleitung
verlegen. Mindestabstand von einem
Zentimeter zur Wand einhalten.

Schritt 6: Oberboden Nun kann

beginnen. Fiir Oberbéden wie Teppich,
Parkett, Laminat, Fliesen etc. sind die
erforderlichen Mindestabstande zur
fertigen Wand und gegebenenfalls Her-
stelleranweisungen zu beachten.

Technische Daten fiir Liaporfit

KorngroBe

Deutschland

Osterreich

1 =4 mm (rund und gebrochen)

Schittdichte trocken

400 - 500 kg/m?

400 — 500 kg/m?

Druckspannung bei 10 % Stauchung

52 t/m?

52 t/m?

Anlieferungsfeuchte

max. 0,5 Masse %

max. 0,5 Masse %

Warmeleitfahigkeit A,

0,16* W/(m K)

0,095 W/(m K)

Warmedurchlasswiderstand R bei einer
Schichtdicke von 10 cm

1,1 (m2K)/W

1,1 (m2K)y/W

Dampfdiffusionswiderstandszahl

2

2

Bewertetes TrittschallverbesserungsmaB AL ,
(bei 16,9 cm Konstruktionshohe)

bis zu 28 dB

bis zu 28 dB

Brandklasse

* nach DIN V4108-4

A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)




Liaporfit gebunden

Liapor-Leichtestrich

Anwendungsbeispiel

Liapor-Leichtestrich,
z. B. auf Liapor-Thermobeton

Liapor-Leichtesrich

Mauerwerk

Randdammstreifen;
Trittschallddmmung

gof. Feuchteschutz
Lage ist abhangig von
der Diffusionsausrichtung

Der Liapor-Leichtestrich bildet eine sinnvolle Erganzung zu einer zement-
gebundenen Schiittung mit Liapor 4/8 oder Liapor 8/16. Uberall dort, wo
zementgebundene FuBbodenaufbauten bevorzugt werden, wie in Bade-
zimmern, bietet sich der Liapor-Estrich als ideale Losung an. Sein geringes
Gewicht, die hohe Belastbarkeit, der optimale Schallschutz und die fuB-
warme Oberflache sind entscheidende Faktoren flir zementgebundenes
Liaporfit — sowohl bei Neubau als auch Sanierung.

Beispiel: Liapor-Estrich auf einer
Liapor-Gewolbeauffiillung

Schritt 1: Falls erforderlich Ver-
legen einer Dampfsperre Feuch-
traume, Kellerbodenplatten, Garagen
sowie der Einsatz Uber Einfahrten,
nicht unterkellerten Rdumen oder Li-
apor-Thermobeton erfordern in jedem
Fall eine Dampfsperre. Dabei die einzel-
nen Bahnen mindestens 20 Zentimeter
uberlappen und verkleben. Am Rand
die Dampfsperre bis zur FuBboden-
oberkante hochziehen.

Schritt 2: Verlegen der Randstrei-
fen Winkelrandstreifen  vermeiden

Mischanleitung

fiir Liapor- Liaporfit
Leichtestrich

Naturzuschlag
0-8mm

Schallbriicken und miissen mindestens
vier Millimeter dick sowie wasser-
abweisend sein. Dabei den FuB des
Randstreifens unter den Dammstoff
verlegen. Randstreifen etwa ein bis
zwei Zentimeter Uber die Estrichkante
hochziehen und nach dem Verlegen
des Oberbodens abschneiden.

Schritt 3: Verlegen der Tritt-
schalldammplatten Dammplatten
an den Randstreifen und untereinander
dicht stoBen. Kreuzfugen vermeiden.
Nur geeignete Trittschallddmmplatten
verwenden: Unter Belastung darf sich
die gesamte Dammschicht nicht mehr
als funf Millimeter zusammendrticken.

Wasser

Schritt 4: Auslegen einer Trenn-
schicht ,Schwimmender”  Estrich
braucht zwischen Estrich und Dam-
mung eine Trennschicht:  minde-
stens 0,1 Millimeter PE-Folie oder
gleichwertig. Folie circa zehn Zenti-
meter (berlappen und am Rand bis
zur  FuBbodenoberkante hochziehen.
,Gleitender” Estrich wird ohne eine
Trittschallddmmung ausgefiihrt. Zwei
PE-Folien mit Mindestdicken von je
0,1 Millimeter trennen den Estrich vom
Untergrund. Folien circa zehn Zentime-
ter Uberlappen. Eine Dampfsperre auf
Liapor-Thermobeton giltals Gleitschicht.

Leicht und hoch belastbar: der Liapor-Leichtestrich.

Schritt 5: Einbringen von
Liapor-Estrich  Zuerst Hohenmal3
fir den Estrich an der Wand markie-
ren: minimale Estrichstarke finf Zen-
timeter. Mindestens eine geschweilte
Bewehrungsmatte vom Typ Q 30,
AQ 30 oder CQ 30 mittig in den Estrich

dazwischen verdichten und mit einer
Waaglatte abziehen. Estrichoberflache
entweder mittels Glattschwert oder
Estrichschleifmaschine glatten. Raume
groBer 25 Quadratmeter oder Recht-
eckflachen mit einem Seitenverhéltnis
iber 1 zu 2,5 sind durch Schwindfugen
in annahernd quadratische Felder zu
unterteilen. Den Leichtestrich erst nach
drei Tagen begehen und nach drei Wo-
chen belasten. Nachbehandlung wah-
rend der ersten Tage: Vor schadlicher
Warme, Kalte, Zugluft und direkter
Sonnenbestrahlung schiitzen. Zudem
empfiehlt sich ein Verdunstungsschutz
durch Kunststofffolien.

Die parallelen Estrichstreifen mit
einer Waaglatte abziehen.

Schritt 6: Oberboden Auf aus-
reichende Austrocknung achten. In
Osterreich  gilt fir  HolzfuBbéden
gemaB ONORM B 2218 eine maximale
Feuchte vonzwei Prozent, gemessen mit
dem CM-Gerat. Dann mit der Verlegung
des Oberbodens beginnen. Fir Ober-

sungen zu beachten. Der warmedam-
mende Liapor-Zuschlag eignet sich
nicht zur Herstellung eines Heizestrichs,
jedoch mit Liapor-Thermobeton als Un-
terbau fur ubliche Heizestriche.

Anmerkung: Bitte immer die genauen Verarbei-
tungshinweise der Hersteller beachten. Das Verlegen
von Estrichen und die dazugehérigen Unterkonstruk-
tionen regeln fiir Osterreich die ONORM B 2232 so-
wie B 7232 ,Estricharbeiten” und fiir Deutschland
die Normteile der DIN 18560.

S , "__ einlegen. Mit Handstampfer paral- boden wie Teppich, Parkett, Laminat,
M'?Zﬁ?ﬁ?ﬁi'fe"n's n 1,5 1 lele Estrichstreifen errichten. Estrich Fliesen etc. sind die Herstelleranwei-
gebundene . .
- Liapor-Schittung Materialbedarf je
1 Quadratmeter 5,0 Liter 7,0 Liter 3,5kg 1,8 Liter
Irennschic‘hUFoIie ' und Z_entn_neter
T Schichtdicke Technische Daten fiir Liapor-Leichtestrich
'\fggerl'?\ffcdhﬁm 75 Liter 105 Liter 53 kg 27 Liter LBy
g KorngroBe 1—4mm

Schittdichte trocken 400 - 500 kg/m?
A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)

Deutschland Osterreich

Fir Liapor-Leichtestrich empfiehlt sich ein Zwangsmischer als Mischaggregat. Liaporfit und
Estrichsand 0 — 8 mm (Natursand) gemeinsam mit der erforderlichen Menge Zement in den
Mischer geben und trocken vermischen. Die fir die Verarbeitung erforderliche Konsistenz durch
Zugabe von Wasser einstellen. Tabelle enthalt Richtwerte fir die Wassermenge.

Brandklasse

Liapor-Leichtestrich

leichter warme- und schallddmmender Zementestrich
ca. 1.700 kg/m?
> 23 N/mm?

Anwendung

Betonrohrdichte trocken

Druckfestigkeit nach 28 Tagen
Warmeleitfahigkeit A,

Warmedurchlasswiderstand R bei einer
Schichtdichte von 10 cm

Zementgebundenes Liaporfit
bildet einen attraktiven Leichtestrich.

1,4* W/(m K) 0,92 W/(m K)

0,15 (m?K)/w 0,15 (m2K)/W

Dampfdiffusionswiderstandszahl 15

Bewertetes TrittschallverbesserungsmaB AL ,
(bei 18,5 cm Konstruktionshohe)

bis zu 33 dB

Brandklasse A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)

* fiir Zementestriche nach DIN V4108-4




www.liapor.com

Von Ihrem Handler empfohlen:

Liapor GmbH & Co. KG

IndustriestraBe 2 - 91352 Hallerndorf-Pautzfeld - DEUTSCHLAND
Tel.: +49 9545 4 48-0 - Fax: +49 9545 4 48-80

info@liapor.com - www.liapor.com

Liapor Schweiz Vertriebs GmbH

Bahnhofallee 10 - 3380 Wangen an der Aare - SCHWEIZ
Tel.: +41 62 206 91-20 - Fax: +41 62 206 91-10
info@liapor.ch - www.liapor.ch

Lias Osterreich GesmbH

FabrikstraBe 11 - A-8350 Fehring - OSTERREICH
Tel.: +43 3155 2368-0 - Fax: +43 3155 2368-20
info@liapor.at - www.schuettung.at




