PRESSEMITTEILUNG

Pautzfeld, im Februar 2022

Staudenschloss bei Augsburg

Holzbalkendecken im fast
500-jahrigen Wasserschloss
mit Liapor-Schittungen saniert

Das zwischen 1528 und 1535 erbaute Staudenschloss
siidlich von Augshurg wird bis 2024 umfassend
saniert. Im Inneren wurden dazu die Holzbalken-
decken im ersten Obergeschoss sowie im Dachge-
schoss mit losen Liapor-Bldhtonschiittungen verfiillt.
Das offenporige Granulat verhindert Feuchteansamm-
lungen an und in den Bauteilen und schiitzt langfristig
vor Schaden an der historischen Bausubstanz.

Bei Mickhausen sidlich von Augsburg, im Herzen der
Stauden, versteckt sich eine in der Mitte des 15. Jahrhun-
derts erbaute Wasserburg. Die Schlossanlage kam 1498
in den Besitz Kaiser Maximilians I. und gehorte ab 1528
den Fuggern, die dem Schloss wohl das heutige Aussehen
gaben. 1842 wurde es von den Grafen von Rechberg-
Rothenlowen erworben und gelangte 1978 in Maklerbesitz,
bevor es 2016 die Hermann Messerschmidt Kulturerbe-
Stiftung erwarb. ,Vornehmstes Ziel der Stiftung ist es,

die einzigartige, komplett erhaltene Schlossanlage der
Frihrenaissance in enger Zusammenarbeit mit dem
Landesamt fur Denkmalpflege zu renovieren und wieder
in den urspriinglichen Zustand zu versetzen®, erlautert
Stiftungsvorstand Dr. Dr. Wolfgang Knabe. ,Das Stauden-
schloss soll kiinftig als Veranstaltungsstatte mit einem
Museum Kulturell genutzt und so flir die kommenden
Generationen bewahrt werden.“
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Staudenschloss bei Augsburg

Im November 2019 fiel der Startschuss zuné&chst fir den
Beginn der ErhaltungsmaBnahmen des Schlosses, das als
dreigeschossige Vierfliigelanlage um einen rechteckigen
Innenhof angelegt ist. Im Erdgeschoss wird der zentrale
uberwolbte Raum mit Mittelstiitze im Sudfligel kinftig
gastronomisch genutzt werden, wahrend im ersten Oberge-
schoss neue museale Flachen entstehen. In jlingerer Zeit
eingebaute Querwdnde wurden riickgebaut, und auch im
zweiten Obergeschoss wird die urspriingliche Raumgeome-
trie wiederhergestellt. Ziel ist hier die Nutzung flr Veranstal-
tungen und Tagungen. Ein Highlight bildet dabei der groBe
Festsaal im Ostflligel, der in seiner vollen Hohe wieder
erlebbar wird. Die Dachgeschossflachen dagegen bleiben
unausgebaut.

In allen Geschossen beinhalten die SanierungsmafBnahmen
auch den Riickbau der vorhandenen Boden und die Schaf-
fung neuer Bodenaufbauten. Im Erdgeschoss wurden die
Flachen ausgekoffert und eine lastverteilende Bodenplatte
inklusive einer flachendeckenden FuBbodenheizung einge-
baut. Auch in den Geschossdecken des zweiten Oberge-
schosses sowie zum Dachboden hin wurde Material entfernt,
und zwar die — stellenweise vorhandene — Fehlbodenfillung
in Form von Steinschutt. Danach zeigten sich die Feuchte-
schaden, die fast an jedem Balkenkopf beispielsweise im
Dachgeschoss vorhanden waren. Die entsprechenden Balken
wurden saniert und im zweiten Obergeschoss wurden
aufgrund der neuen Nutzungsanforderungen zudem samt-
liche Deckenbalken mit Stahlprofilen ertlichtigt.

AnschlieBend ging es darum, das passende Fillmaterial fir
die Holzbalkendecken zu wahlen. Ein moglichst geringes

Gewicht sowie eine hohe Warmedammleistung standen hier
nicht an erster Stelle. Vielmehr sollte das Material vor allem
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Staudenschloss bei Augsburg

eine offenporige, diffusionsoffene Struktur aufweisen, die
Feuchtigkeit im Bedarfsfall aufnehmen und wieder abgeben
kann. Daneben sollte das Fillmaterial auch einfach einzu-
bringen und ohne groBen Aufwand direkt einsatzbereit sein.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Reversibilitat, also die
Moglichkeit, etwa im Fall einer spateren erneuten Umnutzung
die Schittung auch wieder problemlos entfernen zu konnen.

Diese Anforderungen, gerade hinsichtlich Offenporigkeit und
Reversibilitat, lieBen sich mit insgesamt 240 Kubikmetern
einer ungebundenen Liapor-Blahtonschittung der Sorte

F3 (4-8 mm) am besten erflllen. ,Die luftporendurchsetzten
Blahtonkugeln verhindern, dass Feuchtigkeit sich in und an
den Bauteilen ansammelt und dort verbleibt®, berichtet
Matthias Monch von der Denkmalbau GmbH Ettersburg. ,,Dies
unterbindet langfristig Feuchteschdden am Bauwerk und auch
der bereits erfolgreich bekdmpfte Hausschwamm kann sich so
nicht erneut ausbreiten.“ Gleichzeitig erfiillt die Liapor-
Schittung hier den Mindestwarmeschutz und passt als rein
mineralischer Baustoff auch gut zum historischen, denkmalge-
schitzten Bestand. Stand Ende Januar 2022 ist eventuell noch
eine zementgebundene, hochdruckfeste Liapor-Schittung auf
den Gewdlben tiber dem Erdgeschoss geplant.

Im Schloss wurden die losen Liapor-Blahtonschittungen
Anfang 2022 auf die neu montierten Fehlbodenbretter
aufgebracht. Die durchschnittlichen Schichthohen betragen
in beiden Stockwerken rund 15 Zentimeter, die Basis bildet
jeweils ein diffusionsoffenes Vlies als Rieselschutz. Den
oberen Abschluss bilden Furnierholzplatten. Der Aufbau ist
wartungsfrei und langlebig und tragt dazu bei, dass das
einzigartige Staudenschloss kommenden Generationen
erhalten bleibt und in neuer Funktionsmischung ab 2024
fiir eine breite Offentlichkeit erlebbar wird.
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Abbildungen

Bild 1

Das um 1530 erbaute Staudenschloss bei Augsburg wird bis
2024 wieder in seinen urspriinglichen Zustand riickversetzt.

Foto: wikimedia commons / Bernhardkmk
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 2

Fiir die Verflillung der Holzbalkendecken im GroBen Festsaal
war Liapor-Blahton der passende Baustoff: feuchteregulierend,
reversibel, ddmmend und leicht einzubringen.

Foto: Biiro Bergmann GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 3

Wie hier im Dachgeschoss, verhindert die offenporige Liapor-
Bléhtonschuttung Feuchteansammlungen in und an den
Bauteilen.

Foto: Biiro Bergmann GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 4

Die lose Liapor-Schittung erfillt den Mindestwarmeschutz und
passt als rein mineralischer Baustoff auch gut zur historischen
Bausubstanz.

Foto: Biiro Bergmann GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 5

Die Schichthohen der Liapor-Schiittung betragen in allen
Geschossen rund 15 Zentimeter. Das offenporige Vlies darunter
dient als Rieselschutz.

Foto: Biiro Bergmann GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 6
In der Draufsicht ist der Charakter der urspriinglich als Wasser-
burg konzipierten Anlage klar ersichtlich.

Foto: Brugger Landschaftsarchitekten
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei
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