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Feuerwehrhaus Vierschach (ltalien)

Gelungener Dreiklang

Mit seiner roten Farbgebung, der markanten Gebau-
dekubatur und den klar strukturierten Nutzungshe-
reichen bringt das neue Feuerwehrhaus in Vier-
schach Farbe, Form und Funktion in einen
besonderen Einklang. Pragendes Element ist dabei
die Gebaudehiille aus Liapor-Leichtbeton. Dieser
sorgt fiir die nétige Energieeffizienz, bietet die gefor-
derte Festigkeit und gewahrleistet eine langlebige,
wartungsarme Fassade.

In Vierschach in Sudtirol steht auf 1.130 Metern Hohe seit
Kurzem das neue Feuerwehrhaus der Gemeinde Innichen.
Es stammt aus der Feder von Pedevilla Architekten in
Bruneck, die 2011 den entsprechenden Wettbewerb ge-
wannen. Der monolithische Sichtbetonbau ist als klarer,
kompakter Baukorper konzipiert, der Massivitat und Star-
ke ausstrahlt. Die rétliche Farbgebung unterstreicht die
Eigenstandigkeit des neuen Gebaudes, das sich gleichzei-
tig als schmaler, direkt an der HauptstraBe gelegener Rie-
gel selbstbewusst in die vorhandene Bebauung einfiigt.
Durch die Hanglage gliedert sich das Gebaude in ein zur
StraBe gewandtes Ober- und ein riickseitiges Unterge-
schoss. Dort ist die Fahrzeughalle mit Funktions- und
Nebenrdumen untergebracht, wahrend sich oben neben
einer Teekuiche auch ein Saal mit Platz fir 120 Personen
befindet. Beide Ebenen sind lber eine auBen liegende
Wendeltreppe miteinander verbunden. ,,Besondere Be-
achtung wurde auf eine robuste und einfache Bauweise
gelegt”, erklart Architekt Alexander Pedevilla. ,,Als Mate-
rial wurde deshalb konstruktiver Leichtbeton verwendet.*
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Feuerwehrhaus Vierschach (ltalien)

Fir die Geb&audehiille des neuen Feuerwehrhauses kamen
insgesamt rund 568 Kubikmeter eines rotlich eingefarb-
ten, gefligedichten LC16/18-Liapor-Leichtbetons in Sicht-
betonqualitdt zum Einsatz. Er besteht aus einer Liapor-
Blahtonkérnung F3 mit 4/8 mm Rundkorn, Leichtsand

0/2 mm sowie Zement, Wasser und FlieBmittel. Neben der
Festigkeitsklasse LC16/18 weist er eine Betontrockenroh-
dichte von unter 1.250 kg/m?3 sowie eine Warmeleitfahig-
keit A von knapp 0,4 W/mK auf. Die Rezeptur fir den
Leichtbeton entwickelte Liapor in enger Zusammenarbeit
mit der Summerer Hansjorg & Co. OHG in Sexten, die den
Beton herstellte und lieferte. Vor Ort wurden auch Probe-
wirfel und eine Testwand erstellt.

Dank der hohen Betonfestigkeit bei geringem Gewicht
lieBen sich mit dem Liapor-Leichtbeton im Gebaudeinne-
ren Tragerspannweiten von bis zu 27 Metern realisieren.
Die Starke der AuBenwande betragt 60 Zentimeter und
entspricht damit auch den Energieeffizienzvorgaben fiir
offentliche Gebaude. Durch den Einsatz der leichten
Liapor-Blahton-Gesteinskérnung als kiinstlichem Leicht-
zuschlag nach DIN EN 13055 und mit allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung erhalt der Beton hochwéarme-
dammende Eigenschaften, wodurch keine weiteren
DammmaBnahmen mehr notwendig waren. ,,Samtliche
Oberflachen des Gebaudes sind aus pigmentiertem Be-
ton, wodurch der monolithische Charakter des Gebaudes
verstarkt wird. Die Dicke der Wand bleibt erkennbar und
betont die massive Erscheinung des Hauses®, so Alexan-
der Pedevilla. ,Zu den warmedammenden Eigenschaften
kommt noch die besonders hohe Warmespeicherfahigkeit
des Liapor-Leichtbetons, die sich aus der feinen, poren-
durchsetzten Innenstruktur der Blahtonkugeln ergibt“, er-
ganzt Franz Fuchs von der Liapor Osterreich GesmbH.
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,Dadurch wirkt das ganze monolithische Gebaude wie
ein groBer Warmespeicher und minimiert so nochmals
die Energiekosten.”

Neben der tragenden und abdichtungstechnischen Funk-
tion Gbernimmt der Liapor-Leichtbeton als Sichtbeton
auch die Aufgabe der frostsicheren Fassade, sichert eine
hohe Lebensdauer bei geringen Wartungskosten und ent-
spricht nicht zuletzt der héchsten Brandklasse A1 nach
DIN 4102. Zwischen August 2014 und Januar 2016 er-
folgte der Bau des Feuerwehrhauses. Alle AuBenwande
wurden mit herkdommlichen Schaltafeln geschalt. Beson-
derer Wert wurde dabei auf ein symmetrisches Scha-
lungsbild gelegt. Zusammen mit der Gebaudegliederung
ergibt sich so ein besonders einheitliches, harmonisches
Fassadenbild. AbschlieBend wurden die AuBenflachen
noch nachgeschliffen und hydrophobiert. Das Ergebnis ist
ein Gebaude, das Farbe, Form und Funktion in ganz be-
sonderer Weise miteinander verbindet und das als erster
offentlicher Leichtbetonbau in Sudtirol bereits vielfach
ausgezeichnet wurde, etwa mit dem German Design
Award Gold 2017, dem Piranesi Award 2016 und dem
Iconic Award 2016.

Abbildungen

Bild 1

Der rétliche Liapor-Leichtbeton tragt wesentlich zum robusten,
einfachen Erscheinungsbild des Objekts bei.

Foto: Pedevilla Architects / Gustav Willeit
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Bild 2

Die enthaltenen Liapor-Bldhtonkugeln minimieren die Energie-
kosten und wirken unter anderem auch warmespeichernd.
Foto: Pedevilla Architects / Gustav Willeit
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