PRESSEMITTEILUNG

Pautzfeld, im Oktober 2020

Sprachheilschule in Chemnitz

FuBboden-Sanierung
mit Liapor-Thermobeton

Bei der aktuellen Sanierung und Erweiterung der
Ernst-Busch-Sprachheilschule in Chemnitz kamen vor
Kurzem rund 160 Kubikmeter Liapor-Thermobeton
zum Einsatz. Die haufwerksporige, zementgebundene
Blahtonschiittung dient im Kellerbereich als
warmedammender Unterbeton fiir den nachfolgenden
FuBbodenaufbau.

Kinder und Jugendliche mit Sprachstérungen zu unterrich-
ten, zu betreuen und zu fordern — das ist die Hauptaufgabe
der Ernst-Busch-Sprachheilschule in Chemnitz. Insgesamt
ist der Schulbetrieb auf 24 Klassen der Stufen eins bis
zehn ausgelegt. Seit 2019 laufen an der Schulanlage in der
Ernst-Wabra-StraBe umfangreiche BaumaBnahmen. Bau-
herr ist die Stadt Chemnitz Gebdudemanagement und
Hochbau, fiir die Leitung ist das Architekturbiiro RiegerAr-
chitektur Partnerschaft freier Architekten mbB in Dresden
zustandig. Die MaBnahmen umfassen die Sanierung des
Schulgebaudes, der AuBenanlagen und der Sporthalle so-
wie einen Schulerweiterungsbau. Das Ziel ist es, allen
Schilerinnen und Schiilern moderne und zeitgemaBe
Raumlichkeiten und Funktionalitdten zur Verfligung zu stel-
len, die ihre Forderung optimal unterstiitzen.

Vor Kurzem wurde der Kellerbereich des Bestandsgebaudes
der Sprachheilschule saniert. Dafiir wurden zundchst Teile
des nur gegen das Erdreich betonierten Bodens entfernt.
~AnschlieBend ging es darum, die unterschiedlichen Funda-
menthohen im Altbau-Keller auf ein einheitliches Niveau zu
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bringen und dabei auch den erforderlichen Warmeschutz zu
realisieren”, erklart René Walther, Werkleiter der Olbernhau-
er Transportbeton GmbH. Um diese Vorgaben bestmaglich
umzusetzen, wurde ein Liapor-Thermobeton mit einer Stéar-
ke von rund 35 Zentimetern eingebaut. Verantwortlich fir
die gute Dammwirkung des Baustoffs sind in erster Linie
die Liapor-Blahtonkugeln mit ihrem luftporendurchsetzten
Inneren und der geschlossenen AuBenhaut. So weist eine
zehn Zentimeter starke, zementgebundene haufwerksporige
Blahtonschiittung einen Warmedurchlasswiderstand R von
0,77 (m2K)/W auf. Die Dichte der Schiittung betragt dabei
lediglich rund 500 kg/m3. Damit ist sie auch bei einge-
schrankt tragféhigen Untergriinden einsetzbar, etwa bei der
Gewodlbedeckensanierung. Gleichzeitig verfiigt Liapor-
Thermobeton tiber eine sehr hohe Druckfestigkeit von

1,5 N/mm2. Damit lassen sich FuBbdden zuverlassig sanie-
ren und auch bei gréBeren Hohenunterschieden auf ein ein-
heitliches, hochbelastbares Niveau bringen, inklusive her-
vorragendem Wéarme- und Schallschutz. Am Ende steht ein
sicherer, formstabiler und leichter Untergrund fiir alle nach-
folgenden FuBbodenaufbauten.

Insgesamt kamen im Kellerbereich der Sprachheilschule
rund 160 m3 Liapor-Thermobeton zum Einsatz. Hergestellt
und geliefert wurde er von der Olbernhauer Transportbeton
GmbH in Olbernhau, die Bauausfiihrung Gibernahm die Bau-
mann Bauunternehmung GmbH in Plauen. ,,Der Liapor-
Thermobeton wurde etappenweise innerhalb von drei Wo-
chen eingebracht“, berichtet René Walther. ,,Der Eintrag
erfolgte dabei vom Fahrmischer mittels Schiittkiibeln und
einer Rutsche. Im Keller wurde die Schiittung dann nur
noch verteilt und abgezogen — fertig.“ Die Schiittung be-
gann dank perfektem Mischungsverhaltnis wie (blich in-
nerhalb einer Stunde abzubinden, und nach 24 Stunden
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war der Liapor-Thermobeton begehbar. Auf den Thermobe-
ton wurde ein acht Zentimeter starker Unterbeton aufge-
bracht fiir die Aufnahme der horizontalen Abdichtung und
des elf Zentimeter starken FuBbodens, bestehend aus Est-
rich, DAmmung und Belag.

Das Objekt zeigt, wie sich bei der FuBbodensanierung mit
Liapor-Thermobeton ein stabiler und hochwarmedammen-
der Unterbau schnell und einfach errichten l&sst. Damit
konnte bei der Sprachheilschule Chemnitz ein weiteres
wichtiges Etappenziel wie geplant erreicht werden. Bis sich
alle Schiilerinnen und Schiiler jedoch ganz an ihrer neu ge-
stalteten Einrichtung erfreuen kénnen, dauert es noch ein
bisschen — schlieBlich wird das gesamte Sanierungs- und
Umbauprojekt mit einem Gesamtvolumen von tber 15 Mil-
lionen Euro erst im Jahre 2022 komplett abgeschlossen
sein.

Abbildungen

Bild 1

Die zementgebundene Liapor-Schiittung wurde mittels Schiitt-
kiibel und Rutsche in das Kellergeschoss verbracht.

Foto: Olbernhauer Transportbeton GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 2
Die bis zu 30 Zentimeter starke Schiittung sorgt flir einen sta-
bilen, druckfesten Bodenaufbau inklusive Warmedammung.

Foto: Olbernhauer Transportbeton GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei
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