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Pautzfeld, im Februar 2021

Blockrandbebauung GoldschmidtstraBe, Leipzig

Liapor-Leichtheton-Elemente fiir
sechs neue Mehrfamilienhduser

Ein schneller Baufortschritt, ausgezeichneter
Wohnraumkomfort und eine hohe ékologische
Wertigkeit - fiir diese Anspriiche eignen sich die
vorgefertigten klimaPOR®-Wandelemente aus
haufwerksporigem und gefiigedichtem Liapor-
Leichtbeton perfekt. Mit ihnen wurden vor Kurzem
sechs neue Wohnhauser mit insgesamt 139
hochwertigen Wohnungen im Leipziger Zentrum nahe
des Augustusplatzes errichtet.

Leipzig zahlt zu den am schnellsten wachsenden Stadten
Deutschlands und laut statistischem Landesamt werden
bis zum Jahr 2035 tiber 680.000 Menschen in der Stadt
leben — und damit etwa 80.000 mehr als aktuell. Entspre-
chend hoch ist der Bedarf nach neuem Wohnraum, dem
mit zahlreichen Neubauprojekten im gesamten Stadtgebiet
entgegengewirkt wird. Ein besonderes Ensemble wurde
Mitte letzten Jahres im Bereich der GoldschmidtstraBe 6—8
und 10 sowie der Auguste-Schmidt-StraBe 11-13 im zen-
tralen Leipziger Seeburgviertel fertiggestellt. Es handelt
sich um eine innerstadtische Blockrandbebauung, die ins-
gesamt 139 Wohnungen mit einer Gesamtnutzflache von
uber 14.000 Quadratmetern beinhaltet. Konkret umfasst
die Bebauung vier groBe, siebenstockige Riegelbauten, die
sich in Dimension und Geometrie an den Nachbargebau-
den orientieren und die StraBenfronten abschlieBen. Dazu
kommen zwei Kleinere, drei- bzw. vierstockige Neubauten,
die als Hinterhduser zwischen den duBeren Randgebauden
platziert sind. Das Ensemble verfiigt tiber zwei separate
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Tiefgaragen. Als Architekt und Planungsbiiro fungierte die
Leipziger pmhLE GmbH.

Kennzeichnend flr alle Wohnhauser sind deren besonders
hohe bauliche Qualitat und Wertigkeit. So weisen die exklu-
siv ausgestatteten, zwischen 32 und 249 Quadratmeter
groBen Zwei- bis Fiinf-Zimmer-Wohnungen offene, funktio-
nale Grundrisse, lichte Raumhohen von bis zu 2,60 Metern
sowie Balkone und Terrassen auf. Ein weiterer Pluspunkt ist
der besonders hohe Wohnkomfort in den Hausern mit aus-
gezeichnetem Raumklima und erh6éhtem Schallschutz.
Einen wesentlichen Beitrag zu dieser besonderen Bauquali-
tat leisten die vorgefertigten klimaPOR®-Elemente, die bei
den AuBen- und Innenwanden der Gebdude zum Einsatz ka-
men. Sie bestehen aus gefiigedichtem und haufwerkspori-
gem Liapor-Leichtbeton und wurden von der H+L Baustoff
GmbH in Glauchau hergestellt und geliefert. Dass insbeson-
dere mit den haufwerksporigen Elementen auch erstmals
ein siebenstockiges Gebaude errichtet werden konnte, er-
madglichte das innovative Statikkonzept, das Planungsbiiro,
Statiker und Fertigteilwerk entwickelten.

Die Entscheidung flir Leichtbeton-Elemente fiel aus mehre

ren Griinden: ,,Die Elemente machen mit ihrer Passgenau-
igkeit und ihrem hohen Vorfertigungsgrad die Planung ein-
fach und komfortabel, sorgen auf der Baustelle aber auch
fur schnellen Baufortschritt”, erklart Architekt Ralf Hug von
der pmhLE GmbH. ,,Dazu kommt, dass die hochwéarme-
dammenden Wandelemente mit ihren Blahtonkugeln at-
mungsaktiv sind und ein behagliches Raumklima mit ho-
hem Wohlfiihlfaktor bieten. Ganz entscheidend ist aber
auch die 6kologische Hochwertigkeit insbesondere der
42,5 Zentimeter starken Elemente. Sie bestehen aus-
schlieBlich aus natlirlichen Komponenten, kommen ohne
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kiinstliche Ddmmung aus und punkten auch hinsichtlich
ihrer spateren Recyclebarkeit.”

Zentraler Bestandteil der klimaPOR®-Wandelemente sind die
Liapor-Blahtonkugeln. Wahrend in der gefiigedichten Aus-
fiihrung die Bléhtonkugeln in der Zementmatrix mit Leicht-
sand eingebunden sind, sind sie in der haufwerksporigen
Variante durch das Bindemittel Zement so miteinander ver-
klebt, dass die sogenannten Haufwerksporen als Zwischen-
raume verbleiben. In jedem Fall sind die Elemente besonders
leicht, aber auch stabil und druckfest. ,,Daneben sorgen die
Blahtonkugeln fiir das herausragende Warmedamm- und
Warmespeicherungsvermogen der klimaPOR®-Wandele-
mente, die gleichzeitig vor Schall schiitzen und der hohen
Brandschutzklasse F90 angehoren. Durch ihre nicht kapilla-
re Struktur sind die Liapor-Wandelemente zudem unemp-
findlich gegen Frost und Feuchtigkeit®, erlautert Sandra
Kirmse von der H+L Baustoff GmbH.

Im ersten Bauabschnitt wurden die vier Geb&aude an der
GoldschmidtstraBe 10 sowie der Auguste-Schmidt-StraBe
11-13 errichtet. Hier kamen fiir die AuBen- und Innen-
wande insgesamt rund 11.300 Quadratmeter geflige-
dichte Liapor-Leichtbeton-Elemente vom Typ LC16/18
(auBen) und LC8/9 (innen) zum Einsatz. Die AuBenwand-
starke betrug 17,5 Zentimeter. Die Errichtung wurde in
neun Monaten zwischen Oktober 2015 und Juli 2016
durch die H+L Baustoff GmbH Glauchau durchgefiihrt.
Die Fassade der Gebaude erhielt noch eine zuséatzliche
Dammschicht, um die Energieeffizienz der Gebdude ge-
maB KfW-40-Standard sicherzustellen.

2018 begannen die Arbeiten zu den beiden Hausern in
der GoldschmidtstraBe 6—8. Deren Fassadenflachen wur-
den mit haufwerksporigen Liapor-Leichtbeton-Elementen

-3-

liapor

Blahtonkugeln mit
Mehrfachwirkung

Kurze Rohbauzeiten



liapor

Blockrandbebauung Goldschmidtstrale, Leipzig

vom Typ LAC2 in 42,5 Zentimetern Starke durch die H+L
Baustoff GmbH Glauchau errichtet. Insgesamt wurden
zwischen November 2018 und Juni 2019 rund 9.000
Quadratmeter der klimaPOR®-Elemente verbaut. Die
haufwerksporigen AuBenwand-Elemente sorgen hier
ganz ohne zusatzliche Dammschicht fiir die EnEV-konfor-
me Energieeffizienz und machen die Fassade durch ihre
massive AuBenschale zudem besonders robust, langlebig
und werterhaltend. Dazu kommt der hervorragende
Schallschutz. Er ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal
der klimaPOR®-Liapor-Wand und ist gerade in GroBstadt-
Zentrumslagen wie hier in Leipzig essenziell. Vor Ort wur-
de auch die logistisch anspruchsvolle Montage in der in-
nerstadtischen Enge gemeistert und im Mai 2020 wurden
die beiden nebeneinanderliegenden Gebaude fertigge-
stellt.

Mittlerweile sind fast alle Wohnungen des gesamten En- Qualitat, die sich rechnet
sembles bezogen. Das Projekt zeigt, wie sich mit den

Leichtbeton-Elementen nicht nur besonders schnell und

O6konomisch bauen, sondern auch eine Wertigkeit und

Qualitat erzielen lieB, die sich langfristig bezahlt macht:

Zum einen fur die Investoren, die ihr Portfolio um wert-

stabile, zukunftsfahige und renditetrachtige Objekte er-

weitern konnen, zum anderen aber auch fur die Bewoh-

ner selbst, die die hohe Wohn- und Lebensqualitat in

ihren neuen Raumlichkeiten tagtaglich genieBen kénnen. 6.200 Zeichen
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Abbildungen

Bild 1
Mit den Liapor-Leichtbeton-Elementen wurden insgesamt
sechs Wohnhduser im Zentrum von Leipzig errichtet.

Foto: H+L Baustoff GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 2

Die Leichtbeton-Elemente kamen in gefiigedichter und hauf-
werksporiger Ausfiihrung flir samtliche AuBen- und Innenwan-
de zum Einsatz.

Foto: H+L Baustoff GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 3

In den insgesamt 139 Wohnungen sorgen die Leichtbeton-Ele-
mente flir ein ausgeglichenes, angenehmes Raumklima und
hervorragenden Schallschutz.

Foto: H+L Baustoff GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei
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