PRESSEMITTEILUNG

Pautzfeld, im Oktober 2021

Lake Lofts in Meersburg

Bauwerks-Hinterfiillung
mit Liapor-Blahton

Beim derzeitigen Bau der Lake Lofts in Meersburg
kam eine ungebundene Liapor-Bldhtonschiittung zum
Einsatz. Den Ausschlag gaben das geringe Gewicht
der Schiittung sowie die hohe Dammwirkung des
Blahtongranulats. Entscheidend war aber auch der
schnelle Eintrag des selbstverdichtenden Materials
direkt in den bis zu acht Meter tiefen Spalit.

Von den Weinreben am Hang uber die spiegelnde Wasser-
flache des Bodensees bis hin zu den schneebedeckten
Gipfeln der Schweizer Alpen — dieser spektakuldre Aus-
blick wird eines der Hauptmerkmale der neuen Lake Lofts
in Meersburg sein, die zurzeit von der Ebner Wohn- und
Stadtebau GmbH in Fellbach auf dem Gelande eines ehe-
maligen Hotels errichtet werden. Die Hanglage auf den
sandig-tonigen Sedimenten der Oberen Meeresmolasse
erforderte jedoch umfangreiche Vorarbeiten bei der Griin-
dung der beiden vierstockigen Gebaude mit insgesamt

elf Wohnungen. Um insbesondere Rutschungen des Unter-
grunds entgegenzuwirken, wurde der Hang im rlickwarti-
gen Teil der Neubebauung mittels Bohrpféhlen und Spritz-
beton sowie im oberen Bereich mittels Berliner Verbau
gesichert.

Parallel dazu begann der Bau der Untergeschosse in Stahl-
betonbauweise. Danach ging es darum, den Spalt zwischen
Bauwerk und Hang mit einem geeigneten Material aufzufil-
len. ,,Der Baustoff sollte keinen zusatzlichen Druck auf die
Stahlbetonwand des Gebaudes austiben. Gleichzeitig sollte
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die Hinterflllung auch fiir die n6tige Warmedammung der
dortigen Gebaudeteile sorgen”, berichtet Ingo Worner, Ge-
schaftsfuhrer der ausfiihrenden Worner Bau GmbH. ,,Wichtig
war auch ein unkomplizierter Eintrag aufgrund der beeng-
ten Platzverhaltnisse vor Ort. Diese Anforderungen lieBen
sich mit einer ungebundenen Liapor Blahtonschiittung am
besten erflllen.”

Insgesamt kamen fir die Hinterflllung der Lake Lofts rund
200 Kubikmeter Liapor 3 (4-8 mm) zum Einsatz, geliefert
von der Herbst Transporte GmbH in Bamberg. Das Blahton-
granulat tbt dank seiner geringen Rohdichte von lediglich
rund 350 kg/m3 keinen statisch relevanten Druck auf das
Bauwerk aus. Gleichzeitig gewahrleistet es dank seiner
niedrigen Warmeleitfahigkeit von 0,10 W/mK auch den er-
forderlichen Warmeschutz der riickwartigen Gebaudeteile.
»Eine Hinterfillung beispielsweise mit Kies hatte dies nicht
erreicht und schied daher von vornherein aus®, so Ingo
Worner. Vor Ort lief die Hinterfullung mit Liapor in drei Etap-
pen zwischen November 2020 und Mai 2021 ab.

Der Eintrag des ungebundenen Liapor Blahtongranulats er-
folgte mittels Schlauchleitung direkt vom Silo-Lkw aus. Der
Baustoff lieB sich so direkt in den zwischen zehn Zentimeter
und 1,20 Meter breiten sowie bis zu acht Meter tiefen Spalt
einblasen. Ein Zyklon am Schlauchende minimierte die
Staubbildung. ,Dank der Schlauchleitung konnte man das
gesamte Material flexibel in den teils sehr engen Spalt ein-
bringen und dort samtliche Hohlraume bis in den letzten
Winkel restlos verfillen“, erzahlt Ingo Worner. Eine Nachver-
dichtung der Schittung war dabei nicht erforderlich, denn
das Liapor Blahtongranulat ist nicht nur stabil und druckfest,
sondern auch selbstverdichtend. So fiillt ein Kubikmeter
Liapor dauerhaft und zuverlassig einen Kubikmeter Hohl-
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raum aus. Dazu kommt noch die feuchteregulierende Funk-
tion des Liapor-Blahtons, der bei Bedarf Feuchtigkeit auf-
nehmen und wieder abgeben kann, ohne dass es zu
Setzungen oder Quellungen kommt und dabei keine Abstri-
che in der Dammwirkung macht.

,Der Baustoff hat sich bei diesem Projekt hervorragend be-
wahrt“, so das klare Fazit von Ingo Worner. Er erfiillt die An-
forderungen hinsichtlich Gewicht und Warmedammung ideal
und auch der Eintrag verlief schnell und unkompliziert.“
Komplett fertiggestellt werden die Lake Lofts voraussichtlich
Mitte 2022 sein und alle Wohnungen in diesem besonderen
Domizil auf der Sonnenseite des Bodensees sind bereits ver-
kauft.

Abbildungen

Bild 1

Bei den neuen Lake Lofts kamen 200 Kubikmeter Liapor als
leichte, warmedammende und einfach einzubringende Hinter-
fullung zum Einsatz.

Foto: Plan B GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 2

Dank flexibler Einblastechnik lieB sich der bis zu acht Meter
tiefe Spalt zwischen Hang und Bauwerk restlos mit der Liapor-
Schiittung verfillen.

Foto: Worner Bau GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei
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