PRESSEMITTEILUNG

Pautzfeld, im November 2021

Grundschule Minchen-Haar

Pausenhof auf Tiefgarage
dank Liapor-Gefallebeton

Beim Erweiterungsbau der Grundschule Haar wurden
die rund 1.500 Quadratmeter groB3en Freiflachen vor
dem Gebdude mit einem leichten Liapor-Geféllebeton
verfiillt. Der hochfeste Aufbau verhindert
Wasseransammlungen, ist durchgédngig begeh- und
befahrbar und belastet dank seines geringen
Eigengewichts die unterlagernden Gebéudeteile nicht.

Piinktlich zu Schulbeginn wurde im September 2021 der
neue, gut 10.000 Quadratmeter groBe Erweiterungsbau an
der Grundschule Haar am Jagdfeldring im Osten Miin-
chens in Betrieb genommen. Das vom Biiro Bér, Stadel-
mann, Stocker Architekten und Stadtplaner PartGmbB in
Nirnberg konzipierte Gebaude wurde nach rund zweijahri-
ger Bauzeit fertiggestellt und umfasst 16 Klassenzimmer
sowie eine Mensa, eine kleine Bibliothek, eine Sporthalle
und eine Tiefgarage. Der Bau schlieBt iber einen Verbin-
dungsgang im Keller und ersten Obergeschoss an die siid-
liche Stirnseite des Bestandsschulgebaudes an.
Besonderes Augenmerk lag bei der Projektumsetzung auf
den Freiflachen vor dem Erweiterungsbau, unter denen
sich die Decken der Kellerraume und der Tiefgarage be-
finden: ,Auf diesen Flachen sollte mit Beton ein Gefalle
fur die Abdichtung der erdiiberdeckten Bereiche model-
liert werden, um dort stehendes Wasser zu vermeiden.
Gleichzeitig sollte der Gefallebeton auch durchgangig be-
geh- und befahrbar sein. Und nicht zuletzt durfte der Ge-
falleaufbau nicht zu schwer sein, damit die unterlagern-
den Decken nicht statisch ibermaBig belastet werden*,
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erklart Andreas Danneil, Bauleiter der Dipl.-Ing. Emil
Honninger GmbH & Co. Bauunternehmung KG. Das in
Kirchseeon beheimatete Unternehmen dbernahm im Auf-
trag der Gemeinde Haar die Ausfiihrung der Baumeister-
arbeiten fur den Erweiterungsbau inklusive der Gefalle-
modelierung davor.

Eine konventionelle Gefalledammung schied aufgrund der
bendtigten Druckfestigkeit von vornherein aus. Die erforder-
liche Belastungsklasse SLW 30 lie sich dagegen mit
einem leichten Liapor-Gefallebeton problemlos erreichen.
Zum Einsatz kamen insgesamt 200 Kubikmeter Liapor-
Leichtbeton mit einer Betongite LC16/18D1.6 mit

Liapor F4,5. Bei einer Rohdichte von lediglich 1.600 kg/m3
sorgte der Liapor-Leichtbeton auch dafir, dass die unterla-
gernde Tiefgarage und Kellerrdume nicht tber die MaBen
belastet werden. Das hohe Warmedammvermaogen der
Liapor-Schuttung spielte dabei nur eine untergeordnete Rol-
le, da ein GroBteil der unterlagernden Raume ohnehin nicht
beheizt ist. Insgesamt wurden rund 1.500 Quadratmeter
unterschiedlichster Grundrissgeometrien mit dem Baustoff
verfullt. Hergestellt und geliefert wurde der Liapor-Gefalle-
beton vom Fertigteilwerk der Honninger GmbH in Kirchsee-
on. Hier wurde in enger Abstimmung mit den Liapor-Exper-
ten auch die Rezeptur fiir den Gefallebeton entwickelt, um
das Optimum zwischen Druckfestigkeit und Gewicht umset-
zen zu konnen.

Vor Ort wurde der Liapor-Gefallebeton mittels Schiittkiibeln
verarbeitet. Das Gefalle betrug im Mittel zwischen 1,5 und
zwei Prozent. Alle im Gefalleplan vorgegebenen Grate und
Kehlen mussten dabei verhaltnismaBig aufwendig geschalt
werden. Die entsprechenden Hohen des Gefallebetons wur-
den vorab mittels eines dreidimensionalen Abstandhalter-
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systems definiert. Daflir wurden in regelméaBigen Abstan-
den kleine Edelstahlhalter in den Untergrund montiert.
Diese trugen uber die Schittungsflache reichende und im
genau definierten Gefalle ausgerichtete Stahlrohre. Entlang
dieser Stabe wurde die Schiittung dann im Gefalle abgezo-
gen. AnschlieBend wurden die Stahlrohre entfernt und die
kleinen resultierenden Kerben ebenfalls aufgefiillt. Die
Schichtdicken des Liapor-Gefallebetons lagen dabei zwi-
schen drei und 40 Zentimetern.

Ohne weitere Oberflachenbehandlung wurden die Leichtbe-
tonflachen dann mit einer SchweiBbahn abgedichtet. Darauf
kamen noch Drainmatten und eine Kiesschicht, und den Ab-
schluss bildet herkommlicher Pflasterbelag. Die Freiflachen
bieten seitdem den Schulkindern nicht nur wertvolle Spiel-
und Pausenflachen ohne Pflitzen und nasse FliBe, sondern
genligen auch allen statischen Vorgaben und sind im Ernst-
fall auch von Losch- und Rettungsfahrzeugen problemlos
befahrbar. ,In seiner Gesamtheit stellt der hier verwendete
leichte Liapor-Gefallebeton eine gute Losung fiir die gegebe-
nen Anforderungen dar”, so das Fazit von Bauleiter Andreas
Danneil.

Abbildungen

Bild 1

Unter den Freiflachen sorgt der Liapor-Gefallebeton fiir einen
besonders leichten und hochfesten Gesamtaufbau.

Foto: Bér, Stadelmann, Stocker Architekten und Stadtplaner PartGmbB
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 2
Der Eintrag des Liapor-Gefallebetons erfolgte entlang der zuvor
montierten Stahlrohre in bis zu 40 cm Machtigkeit.

Foto: Dipl.-Ing. Emil Hénninger GmbH & Co. Bauunternehmung
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei
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