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Mehrzweckgebaude in Kreuzlingen (CH)

Minergie-Standard
mit Liapor-Elementen

Wie sich mit Liapor-Blahton hochste Energieeffizienz-
Vorgaben erfolgreich umsetzen lassen, zeigt die
Kastell GmbH mit der neuen Liapor-Energiespar-
Wand. Das Fertigteilelement aus Liapor und EPS sorgt
beim neuen Mehrzweckgebdude in Kreuzlingen dafiir,
dass es dem Schweizer Minergie-Standard entspricht
— und punktet dabei auch in Sachen Massivitat,
Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Vor Kurzem entwickelte die Kastell GmbH in Veringenstadt
mit der neuen Liapor-Energiespar-Wand ein ganz beson-
deres Fertigteilelement. Die innovative Wand besteht aus
haufwerksporigem LAC-6-Liapor-Leichtbeton und weist
innen eine durchgangige Lage aus EPS-Hartschaum und
Blahglas auf. ,Es ist eine massive, dennoch dampfdiffu-
sionsoffene Verbundwand, bei der die Liapor-Schale die
tragende Funktion Gibernimmt. Die Schicht aus EPS und
Blahglas erhoht dabei die an sich schon sehr gute Damm-
wirkung der Wandelemente nochmals erheblich®, so Wolf-
gang Berner, Werkleiter der Kastell GmbH. ,,Und dank der
Kombination aus Liapor und EPS als Dammputzsystem
entfallt eine zusatzliche bauseitige DAmmung etwa in
Form eines herkdmmlichen Warmedammverbundsys-
tems.”

Die Vorteile der neuen Liapor-Energiespar-Wand zeigten
sich auch beim neuen Mehrzweckgebdude im schweize-
rischen Kreuzlingen am Bodensee. Das dreistockige Ob-
jekt mit Giber 4.000 Kubikmetern Rauminhalt wurde von
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Energieeffizienz und
Flexibilitat im Fokus
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der Kastell GmbH geplant und errichtet. Und die Heraus-
forderungen im Vorfeld waren hoch: ,,Es sollte ein energe-
tisch optimal geddammtes Gebaude mit minimalem Ener-
gieverbrauch erstellt werden. Gleichzeitig sollte so flexibel
wie moglich gebaut werden, um bei spateren Umnutzun-
gen die entsprechenden UmbaumaBnahmen so giinstig
und einfach wie maglich tatigen zu kdnnen. Diese Anfor-
derungen konnten wir mit unseren duBerst vielseitig ein-
setzbaren Fertigteilen optimal 16sen“, so Wolfgang Berner.

Fiir die besonders hohe Energieeffizienz des Objekts
sorgt die Gebaudehdiille selbst, die hier aus Liapor-Ener-
giespar-Wandelementen in 40 Zentimetern Starke be-
steht. Sie erflillen mit einem entsprechenden U-Wert von
0,24 W/m2K auch die Anforderungen des Schweizer Mi-
nergie-Standards. Samtliche Innenwande mit einer Ge-
samtflache von rund 380 Quadratmetern bestehen da-
gegen aus von der Kastell GmbH hergestellten Liapor-
Fertigelementen in 24 Zentimeter Starke. ,,Gerade unsere
Liapor-Wandsysteme erfiillen hochste Anspriiche an Wéar-
medammung, Schall- und Brandschutz sowie Okologie*,
erklart Wolfgang Berner. ,,Gegentiber Normalbeton sind
sie zudem wesentlich leichter, was die Herstellung be-
sonders groBflachiger Elemente ermdglicht.” Und fiir den
geforderten Freiraum im Inneren sorgen die vom Unter-
nehmen gefertigten Variax Spannbeton-Hohldecken mit
Spannweiten von Uber elf Metern, die das flexible Einzie-
hen oder auch Entfernen von nichttragenden Innenwan-
den gestatten.

Genauso flexibel erfolgt auch die Fertigung der Liapor-
Energiespar-Wande, fur die die Kastell GmbH eine eigene
Zulassung erhielt. Denn wahrend die Liapor-Schicht im-
mer 20 Zentimeter stark ist, kann die Dicke der EPS-
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Schicht variabel an die jeweiligen Effizienzanforderungen
angepasst werden. Verfligbar sind Gesamtwandstarken
von 28, 30, 36,5 und maximal 40 Zentimetern mit ent-
sprechenden U-Werten zwischen 0,34 und 0,24 W/m2K.
Wie bei den herkdmmlichen Liapor-Wandelementen
lassen sich Fenster und Turen bereits vor der Rohbau-
montage erstellen, ebenso wie alle Aussparungen fir
Haustechnik und Elektroinstallation. Der hohe Vorferti-
gungsgrad und die hohe Passgenauigkeit der Elemente
sorgen so flir einen besonders schnellen und wirtschaft-
lichen Baufortschritt. Hier betrug die reine Rohbaumonta-
gezeit gerade einmal 15 Arbeitstage. Das neue Objekt
zeigt damit eindrucksvoll, wie sich mit Liapor und den
Kastell-Systemlésungen moderne und funktionale Ge-
baude wirtschaftlich errichten lassen, die mit besonderer
Energieeffizienz, Massivitat und Langlebigkeit punkten.

Abbildungen

Bild 1

Dank der Gebaudehiille aus Liapor-Energiespar-Wéanden ent-
spricht das Objekt dem Schweizer Minergie-Standard.
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Bild 2

Die Wandelemente aus Liapor-Leichtbeton und EPS erfordern
keine zusétzliche bauseitige Dammung.
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