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Pautzfeld, im November 2018

Mehrfamilienhaus in Renningen

Schneller Bauen
mit Liapor-Elementen

180 Liapor-Wandelemente bilden die Innen- und
AuBenwéande der Wohngeschosse des neuen
Mehrfamilienhauses in Renningen. Damit lieB sich
jede Etage schnell und unkompliziert innerhalb einer
Woche errichten. Der massive Wandaufbau
gewabhrleistet gleichzeitig ein HochstmaB an
Warmedammung, Schall- und Brandschutz.

Hochwertig, nachhaltig und besonders schnell zu bauen —
dieser Anspruch lasst sich mit vorgefertigten Elementen
aus Liapor-Leichtbeton optimal in die Realitdt umsetzen.
Jiingstes Beispiel dafiir ist das neue Mehrfamilienhaus in
Renningen westlich von Stuttgart. Das vierstockige, unter
privater Bauherrschaft errichtete Objekt umfasst sechs
Wohneinheiten inklusive Penthouse-Wohnung sowie eine
Tiefgarage. Fur die Rohbauerstellung war die Kastell
GmbH in Veringenstadt zustindig, die Bauleitung tber-
nahm die SchworerHaus KG Komplettbau in Sigmaringen.

,Der Fokus lag hier darauf, das Objekt in der gewiinsch-
ten hochwertigen Ausflihrung moglichst schnell zu reali-
sieren”, betont Ewald Bantle von der SchworerHaus KG.
»Um insbesondere den Rohbau in klrzester Zeit errichten
zu konnen, kam hier die Fertigbauweise mit vorgefertig-
ten Elementen zum Einsatz.“ Unter anderem handelte es
sich dabei um 180 von der Kastell GmbH gefertigte Wand-
elemente aus Liapor-Leichtbeton in der Festigkeitsklasse
LAC 2. Die Liapor-Elemente bilden bis auf die Vorsatz-
wande im Sanitarbereich samtliche Innen- und AuBen-
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wande in den vier Wohngeschossen, die Gesamtflache
liegt bei rund 1.200 Quadratmetern. Die AuBenwandstér-
ke betragt 36,5 Zentimeter, die Innenwéande sind zwi-
schen zehn und 14 Zentimeter méchtig.

,Die haufwerksporigen, passgenauen Liapor-Wandele-
mente sind mit allen Aussparungen fiir die spéateren
Haustechnikinstallationen versehen und sichern einen be-
sonders schnellen Baufortschritt”, bestatigt Bernhard
Schmid, Bauleiter bei der Kastell GmbH. ,Der Liapor-Blah-
ton macht sie gleichzeitig zu einem besonderen Naturpro-
dukt, das viele einzigartige Vorteile bietet.“ Dazu gehoren
das geringe Gewicht bei hoher Festigkeit sowie die her-
vorragende Warmedammung und hohe Warmespeiche-
rung. Dadurch lassen sich massive, wertbestandige
AuBenfassaden errichten, die keinerlei zusatzliche War-
medammung bendtigen und durch Langlebigkeit und
Wartungsarmut punkten. Daneben sind die Liapor-Ele-
mente unempfindlich gegeniiber Frost und Nésse und
entsprechen mit der Feuerwiderstandsklasse F180 auch
hochsten Brandschutzanforderungen. Nicht zuletzt sorgen
die Liapor-Blahtonkugeln auch fir sehr gute Schall-
schutzwerte und ein angenehmes, stets ausgeglichenes
Innenraumklima. Verantwortlich fiir diese herausragenden
Eigenschaften sind die Liapor-Blahtonkugeln mit ihrer fei-
nen, luftporendurchsetzten Innenstruktur und der gesin-
terten, keramischen AuBenhiille. Die haufwerksporige
Ausfiihrung der Wandelemente, bei der die Zwickel zwi-
schen den Blahtonkugeln nicht oder nur teilweise mit Ze-
mentleim verflllt sind, verstarken diese Vorteile noch,
ohne die hohe Festigkeit zu beeintrachtigen.

Nach Abschluss der aufwendigen, bis in acht Meter Tiefe
reichenden Griindungsarbeiten wurde beim Mehrfamilien-
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haus in Renningen im Friihjahr 2017 der Rohbau erstellt,
und zwar in rekordverddchtigem Tempo: ,,Auch dank der
maBgenauen Wandelemente konnte jeweils eine Wohn-
etage innerhalb einer Woche realisiert werden“, berichtet
Bauleiter Ewald Bantle. ,,Entsprechend ziigig lieBen sich
auch die weiteren Installationsarbeiten ausfiihren. Auch
die nach Plan gefertigten Fenster konnten gleich problem-
los in die genau passenden Wandoffnungen eingebaut
werden.” Nach gut vier Wochen stand damit der Rohbau,
der im Mai 2018 fertiggestellt wurde und seitdem nicht
nur die Bewohner, sondern auch den im Gebdude woh-
nenden Bauherrn begeistert.

Abbildungen

Bild 1

Dank der Liapor-Leichtbetonelemente lieB sich jede Etage des
Wohnbereichs innerhalb einer Woche errichten.

Foto: Kastell GmbH
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei

Bild 2
Die Liapor-Elemente stehen fiir Massivitat und Dauerhaftigkeit,
sichern aber auch besonderen Wohnkomfort.

Foto: SchwérerHaus KG
Abdruck bei Urheberangabe honorarfrei
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